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INTEGRACIÓN TOTAL

REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE DEPÓSITOS 
GRACIAS:

• Integración de diferentes apoyos (bombas de 
calor, recuperaciones, calderas....)

• Integración de diferentes tipos de aplicaciones 
(acs, fancoils, suelo radiante....)

TODO EN EL MISMO DEPÓSITO/S
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Estratificación PerfectaEstratificación Difusa

ESTRATIFICACIÓN

Depósito de acumulación
convencional

Depósito de estratificación Proclean



LIBRE DE TRATAMIENTO DE LEGIONELA  Y CAL
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ESQUEMA HIDRÁULICO CONVENCIONAL

• Muy complejo

• Pérdidas en eficiencia y 
aumento en costes (tubería, 
aislamientos, control, etc)

• Problemas de legionela

• Mínima estratificación

• Con mantenimiento y 
control complicado
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ESQUEMA HIDRÁULICO CON PROCLEAN

• Esquemas mucho más  
sencillos.

• Reducción del número 
de depósitos y 
elementos adicionales: 
valvulas, bombas,....

• Sin problemas de 
legionela y reducción 
de los problemas de 
cal.

• Mucha mejor 
estratificación.

• Sin mantenimiento y 
con un control mucho 
más sencillo.
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SELECCIÓN DE PROCLEAN

Selección del Proclean PC/PC2WR:

– Premisas a tener en cuenta:

• Instalación con Energía Solar o sin Energía Solar.

• Ubicación geográfica del inmueble (Tª AF).

• Tipos de fuentes de Energía Primaria, Tª Trabajo; gas natural, 
biomasa, geotermia, bomba de calor…..

• IMP: Prevención legionela en el anillo temp cte 50/55ºC sector 
terciario.

• IMP: Según caudal fuentes Energía Primaria, depósitos diseño 
especial.

– Cálculo caudal instantáneo simultáneo:

• Caudal instantáneo por aparato según CTE:
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SELECCIÓN DE PROCLEAN
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SELECCIÓN DE PROCLEAN

• Nº de aparatos.

• Simultaneidad: según gráficos simultaneidad.

• Caudal instantáneo simultáneo:

Caudal instantáneo x simultaneidad.

– Programa de simulación:

• TªAF.

• Tª salida ACS.

• Temperaturas de la inercia(5 puntos de medición)(En función 
fuentes Energía Primaria)

• Simulación con diferentes volúmenes.

• Resultado: Extracción por cada serpentín.

– Comprobación Extracción serpentines>caudal instantáneo simultáneo

PC/PC2WR seleccionado.
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SELECCIÓN DE PROCLEAN. PROGRAMA DE SIMULACIÓN



Algunos casos de éxito
Depósitos de estratificación Proclean



ALGUNOS ESQUEMAS TÍPICOS

Ideal para 
calderas de 
condensación 
porque el retorno 
siempre está por 
debajo del punto 
de condensación 
incluso cuando 
producen ACS



HOSPITAL EN BARCELONA

ESQUEMA INICIAL



HOSPITAL EN BARCELONA

ESQUEMA CON PROCLEAN



HOSPITAL EN BARCELONA

ESQUEMA DEFINITIVO CON PROCLEAN


